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Внимание!
Перед монтажом датчика уровня давление в котле должно быть снижено до 
атмосферного (0 бар). В противном случае может произойти утечка пара или 
горячей воды.

Прикосновение к горячим поверхностям может привести к травмам персонала. 
При монтаже или демонтаже датчика, пожалуйста, убедитесь, что показатели 
температуры всего оборудования находятся на безопасном уровне.

Все работы по монтажу, демонтажу и техническому обслуживанию должны 
выполняться только после охлаждения системы.

Пожалуйста, обязательно отключите питание, прежде чем открывать крышку 
корпуса переключателя уровня. В противном случае это может привести к 
повреждению изделия, травмам персонала или даже смерти.

Датчик не предназначен для монтажа снаружи без дополнительной защиты от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды.

После снятия крышки корпуса еще раз проверьте, обесточена ли система.
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1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте меры предосторожности!

Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание данного устройства должны выполняться 
квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В противном случае 
устройство и сопутствующее оборудование могут быть повреждены, а персонал получить травмы.

Необходимо принимать во внимание государственные и региональные нормативные акты.

LCS 100 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ - 
ДАТЧИК УРОВНЯ ЧЕТЫРЕХКОНТАКТНЫЙ СО ВСТРЕННЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ

Изготовитель не несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 
потребителя в связи с неправильным монтажом



2. ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ
Компактная система контроля уровня LCS 100 работает по принципу 
измерения электропроводности и может контролировать 
(сигнализировать) четыре уровня.

LCS 100 состоит из контроллера (регулятора) уровня и четырех датчиков 
уровня. 

Стандартное применение для регулирования уровня включения/
выключения парового котла :

■ Сигнал тревоги высокого уровня/МАКС.
■ Вкл/Старт насоса
■ Выкл/Стоп насоса
■ Сигнал тревоги низкого уровня/МИН.

Перед установкой длины электродов (зонды) должны быть уменьшены 
до требуемого уровня переключения, например, для сигнализации по 
высокому пределу, вкл/выкл насоса и сигнализации по низкому пределу.

 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ
Рабочее давление и тем-ра 
Подключение
Материалы

Длина электрода 
Основное напряжение

Потребление мощности 
Предохранитель
Выход
Задержка ответа

: 32 бар при 238°C

: Резьбовое 1" BSP, EN ISO 228

1- Коробка  : Алюминий
2- Корпус     : Нержавеющая сталь

3- Измерительные электроды  : Нерж-ая сталь 
4- Распорный диск                       : ПТФЭ

: 500, 800, 1.000 и 1.500 мм
: 230 В +/– 10 %, 50/60 Гц

115 В +/– 10 %, 50/60 Гц (опционально)
: 3 ВА
: Тепловой предохранитель Tmax = 100 °C

: Контакты реле
: Для всех точек переключения 3, 5, 7 и 9  сек.; 

5 сек заводская установка

Индикаторы и регуляторы : 1 зеленый индикатор для сигнала “Включение питания”,

Вход кабеля
Защита
Макс. допустимая 
температура 
окружающей среды
Вес

1 желтый индикатор для сигнала “Насос включен”,

1 красный индикатор для сигнала "Низкий уровень / МИН”,

1 красный индикатор для сигнала “Высоий уровень/MAКС”,

1 шестиполюсный кодовый переключатель для выбора срабатывания функций 
задержки и сигнализации уровня.

: Кабельные вводы со встроенными кабельными зажимами PG 9 и PG 11 
: IP 65 - EN 60529

: 70 °C
: Примерно 3,73 кг (без упаковки)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ



Встроенные функции Номер Выбор функции

1

 Насос выкл. 2

 Насос вкл. 3

 2-ой Сигнал тревоги - Низкий уровень 4

Номера стрежней на корпусе
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4.4. МОНТАЖМОНТАЖ
Настоятельно рекомендьно                 уется чтобы монтаж системы проводил только квалько квалифицированныйифицированный  
пперсоналерсонал в соответствии с настоящим Руководством.

4.1. Выбор уровней переключенияВыбор уровней переключения

СначалСначала определите треба определите требуемые уровни переключенияуемые уровни переключения дл для котлакотла, з, затем перед установкойатем перед установкой  
необходимо подрезатьнеобходимо подрезать к каждый элеэлектктродрод на требуемую длину  Внимательн. Внимательно измерьте дло измерьте длину 
стержня электродаину стержня электрода..

Стержни электродов можно укоротить с помощью прутковых ножниц или шлифовальной машины.Стержни электродов можно укоротить с помощью прутковых ножниц или шлифовальной машины.  
Необходимо удалить заусенцы, которые образовались после подрезки.Необходимо удалить заусенцы, которые образовались после подрезки.

На корпусе зонда указаны номера стержней. Пожалуйста, обратите внимание в таблице ниже наНа корпусе зонда указаны номера стержней. Пожалуйста, обратите внимание в таблице ниже на  
соответствующие номерам функции (сигнала тревоги и функции насоса):соответствующие номерам функции (сигнала тревоги и функции насоса):

1-ый Сигнал тревоги - Высокий уровень
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4.2. Подключение к измерительной камере

Крепление стержней из ПТФЭ обеспечивают боковую поддержку, а также изоляцию между электродами. 
Датчик не подходит для установки снаружи без дополнительной защиты окружающей среды.

Датчики должны устанавливаться только в вертикальном положении.

Датчики могут быть установлены во внешних измерительных камерах, если невозможен монтаж в котле. 
Размеры внешних камер могут быть такими, как показано на следующем рисунке.

1 - Соединительный глухой фланец, PN 40, DN 100 
2 - Соединительный фланец, PN 40, DN 100

3 - Высокий уровень воды (HW)

4 - Чувствительный наконечник зонда
5 - Камера для измерения уровня
6 - Низкий уровень воды (LW)

При монтаже необходимо использовать ленту из ПТФЭ или уплотнительную прокладку на 
резьбовой части для обеспечения герметичности. Не используйте слишком много ленты. Не 
используйте соединительный состав типа пасты.

При необходимости на одну и ту же защитную трубку можно установить два датчика на достаточном 
расстоянии между наконечниками.

Вкрутите электрод в резьбу на внешней камере или фланце, предусмотренном на сосуде, и 
затяните с помощью гаечного ключа размером 41 мм. Момент затяжки в холодном состоянии 
составляет 160 Нм.



4.3 Функции и конфигурации
С помощью DIP-переключателей, расположенных на электронной плате, можно выбрать следующие функции:

• Функции сигнализации
• Время турбулентной фильтрации (время задержки срабатывания сигнализации)
• Функции насоса

Открутите винты корпуса и снимите крышку корпуса. Установите кодовый переключатель на нужную 
функцию, как показано ниже. Для установки кодового переключателя, расположенного на электронной 
вставке, используйте отвертку с тонким наконечником.

Для аварийных сигналов доступны три функции : 

Функция 1 (по умолчанию)

Электрод 1 - Сигнализация 1 Высокий сигнал тревоги

Электрод 4 - Сигнализация 2 Низкий сигнал тревоги

Функция 2

2-ой низкий сигнал тревоги

1-ый низкий сигнал тревоги

Функция 3

1-ый высокий сигнал тревоги

2-ой высокий сигнал тревоги 

Доступны четыре функции для определения времени турбулентной фильтрации (времени 
задержки срабатывания сигнализации)
Функция 1 (по умолчанию)
Время задержки турбулентности 3 секунды
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Кодовый переключатель

Электрод 1 - Сигнализация 1

Электрод 1 - Сигнализация 1

Электрод 4 - Сигнализация 2

Электрод 4 - Сигнализация 2



Функция 2
5 секунд

Функция 3

7 секунд

Функция 4

9 секунд

Для насоса доступны две функции

Функция 1 (по умолчанию)

Электрод 2

Электрод 3

Насос выключен 
Насос включен (контроль заполнения)

Функция 2

Электрод 2 (контроль выбросов)

Электрод 3

4.4. Заводские настройки

Заводские настройки DIP переключения системы контроля уровня включения-выключения LCS 100:

1-ая сигнализация 
2-ая сигнализация
Время задержки турбулентности 
Насос

: Высокий сигнал тревоги
: Низкий сигнал тревоги
: 3 секунды
: Насос в - контроль заполнения
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Время задержки турбулентности

Время задержки турбулентности

Время задержки турбулентности

Насос включен 
Насос выключен

Кодовый переключатель

Кодовый переключатель



• Открутите винты и снимите крышку корпуса.

• Отсоедините трехполюсную и двенадцатиполюсную линейки клемм от электронной платы.

• Ослабьте кабельные вводы и пропустите основной и контрольный кабели через кабельные вводы.

• Подсоедините основной и контрольный кабели в соответствии со схемой подключения (под крышкой 
корпуса) к линейкам клемм.

Примечание: Реле показаны в положении "выключено питание" - аварийное состояние.
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5. Электрические подключения

Многожильный гибкий кабель управления с минимальной длиной проводника 0,75 мм2 можно 
использовать в качестве основного и контрольного кабелей подключения. Для переключения 
уровня и управления используйте в цепи предохранитель с медленным срабатыванием на 2,5 А.

Выполните следующие действия для подключения:

• Подключите линейки клемм обратно к электронной плате.

• Закрепите вход кабелей, затянув кабельные вводы.

• Установите на место крышку корпуса и плотно затяните винты корпуса.

• Убедитесь, что выступ крышки корпуса правильно вставлен в паз уплотнительного кольца.

• Убедитесь, что напряжение сети соответствует данным, указанной на заводской табличке.



6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пожалуйста, перед монтажом системы обязательно отсоедините основной 
источник питания. В противном случае это может привести к повреждению 
изделия, травмам персонала или даже смерти.

Перед отсоединением системы давление в котле должно быть снижено до 
атмосферного (0 бар). В противном случае может произойти утечка пара 
или горячей воды.

Не отсоединяйте систему до отключения кабелей. В противном случае 
кабели могут быть повреждены.

Прикосновение к горячим поверхностям может привести к травмам 
персонала. При монтаже или демонтаже системы, пожалуйста, убедитесь, 
что показатели температуры всего оборудования находятся на безопасном 
уровне.
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• Убедитесь, что все значения функций правильно отрегулированы с помощью DIP-
переключателей.

• Убедитесь, что все концы фаз и нейтрали подключены к правильным клеммам.
• Необходимо довести количество воды в котле до определенного уровня, затем необходимо 

проверить правильность работы аварийных сигналов, функций подачи и откачки воды.

Систему необходимо проверяться примерно раз в 6 месяцев. Наконечники датчиков должны 
быть чистыми.
При необходимости наконечники следует аккуратно очистить. Пожалуйста, не используйте 
никаких химикатов или жестких чистящих средств.
Рекомендуется регулярно проводить функциональные тесты.
Если на электродах датчиков образуется накипь или коррозия, пожалуйста, обратитесь за 
дополнительной информацией об этой ситуации к специалисту по водоподготовке.

ВНИМАНИЕ!




