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1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Установка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание данного устройства должны выполняться 
квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В противном случае 
устройство и связанное с ним оборудование могут быть повреждены, а персонал - получить травмы.
Необходимо принимать во внимание национальные и местные нормативные акты.

 Внимание!
Перед перемещением датчика уровня давление в котле должно быть снижено до 
атмосферного (0 бар). В противном случае может произойти утечка пара или горячей 
воды.
Прикосновение к горячим поверхностям может привести к травмам персонала. 
При установке или снятии датчика, пожалуйста, убедитесь, что температура всего о 
оборудования безопасна для проведения таких работ.
Все работы по установке, демонтажу и техническому обслуживанию должны выполняться 
только в холодном состоянии системы.
Пожалуйста, обязательно отключите питание, прежде чем открывать крышку корпуса 
переключателя уровня. В противном случае это может привести к повреждению изделия, 
травмам персонала или даже смерти.
После снятия крышки корпуса еще раз проверьте, обесточена ли система.
Датчик не подходит для наружной установки без дополнительной защиты от окружающей 
среды.
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2. ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ
Компактный модулирующий датчик уровня LCS 600 работает по емкостному принципу.
Его можно использовать для вывода сигнала тока от 4 до 20 мА, пропорционального уровню воды в 
баке или бойлере.
Этот сигнал совместим со стандартными промышленными устройствами управления или ПЛК, которые 
используются для управления или мониторинга уровня.

Он оснащен двумя кнопками и двухцветным индикатором (красным и зеленым) для 
использования при вводе в эксплуатацию.
Компактный модулирующий датчик уровня LCS 600 не имеет никаких функций управления или 
сигнализации (ограничения).

Определение точек пропорционального уровня:
Датчик уровня НЕЛЬЗЯ ОТРЕЗАТЬ. Он должен быть подходящего размера для измерения уровня и 
установки в уровнемерной трубке.
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Şekil 1  Oransal Seviye Kontrol Sistemi uygulaması.

Самый НИЗКИЙ уровень, который 
будет измерять датчик

4 mA
0% уровень воды 

(Вероятный MIN уровень)

Самый ВЫСОКИЙ уровень, который 
будет измерять датчик

20 mA
% 100 уровень воды 

(Верояный MAX уровень)

4-20 mA

% 100

% 0

Рис. 1 Применение LCS 600
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(20 mA)

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень 
воды всегда должен быть 
виден на указателе 
уровня.

(4 mA)

Рис. 2  Типичные точки пропорционального уровня

: PN 40

: 32 бар - 238°C

: Screwed 1/2" or 3/4"  BSP, EN ISO 228-1

Давление расчетное
Давление и тем-ра рабочие 
Соединение
Материал 1- Корпус : Алюминий

2- корпус датчика
3- электрод

: нерж. сталь
: PTFE

Длина рабочая: от 500 - до 1.500 мм
Основное напряжение питания : 24V AC/DC

  230 В +/– 10 %, 50/60 Гц (опционально) 
115 В +/– 10 %, 50/60 Гц (опционально) 

Максимальное энергопотребление: 3 VA

: 4-20 mA выходной уровень
: “Power/Commissioning” - двухцветный светодиод 
“Питание/ввод в эксплуатацию”
 кнопка “M” для ввода в эксплуатацию,
  кнопка для настройки высокого уровня “Max”, 
  кнопка для настройки низкого уровня “Min”,

: PG 9 и PG 11

: IP 65 

: примерно 3,70 кг
Рис. 3  LCS 600

Выход
Индикация и кнопки

Кабельные вводы 
Класс защиты 
Вес
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4. УСТАНОВКА

Установка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание данного устройства должны выполняться 
квалифицированным специалистом в соответствии настоящей Инструкцией.
Эта система не подходит для установки на открытом воздухе без дополнительной защиты от окружающей 
среды.
Датчик уровня НЕЛЬЗЯ ОТРЕЗАТЬ! Он должен быть подходящего размера для измерения уровня и 
установки в уровнемерной трубке.

Датчик уровня следует устанавливать только в вертикальном положении!
Датчик может быть установлен в выносной камере (колбе), если монтаж в (на) котле не возможен. 
Размеры выносной камеры (колбы) должен быть таким, как показано на рисунке 4.

1 - Соединительный глухой фланец, PN 40, DN 100
2 - Соединительный фланец, PN 40, DN 100
3 - Высокий уровень воды (HW)
4 - Чувствительный наконечник зонда
5 - Корпус выносной камеры (колбы) 
6 - Низкий уровень воды (LW)

При монтаже необходимо использовать ленту из ПТФЭ 
или уплотнительную нить для обеспечения 
герметичности.

При необходимости на одну и ту же выносную камеру 
(колбу) можно установить два датчика с достаточным 
зазором между наконечниками.

Рис. 4  Выносная камера (колба)
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5. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Выполните приведенные ниже действия по подключению:

• Открутите винты на крышке, снимите крышку корпуса.
• A - Для основного питания (24 В постоянного/переменного
тока) с экранированным кабелем 2 x 1 мм2 к 4-му и 5-му
клеммным соединениям.
• B - Для вывода сигнала 4-20 мА с помощью экранированного
кабеля 2 x 1 мм2 к 6-му и 7-му клеммным соединениям.

Не устанавливайте сигнальные кабели вблизи высоковольтных 
кабелей или распределительных устройств. При прокладке 
кабелей датчика не следует использовать те же кабелепроводы/
монтажные лотки, что и силовые кабели.

  Внимание !

Если напряжение питания устройства составляет 24 В 
постоянного/переменного тока, следует соблюдать 
осторожность, чтобы в проводке не было напряжения 
115/230 В переменного тока.
В противном случае устройство может быть 
повреждено и непригодным для использования. Рис. 5  Элементы проводки LCS 600

Рис. 6 Подключение датчика LCS 600
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6. ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКИ
6.1. Функции кнопок и светодиодов

Индикатор питания и функций

Кнопка меню/настройки 

Кнопка настройки MAX уровня 
Кнопка настройки MIN уровня 

                 Рис. 7 LCS 600 Фронтальная панель

 6.2. Ввод в эксплуатацию - Функциональные конфигурации

Нормальная работа

Корректировка MIN уровня

Корректировка MAX уровня

Ошибка

Светится зеленый светодиод

Уровень воды должен быть снижен до желаемого значения 4 мА на 
индикаторе уровня.
Убедитесь, что уровень воды стабилен и сбалансирован.

Нажимайте кнопку меню в течение 7 секунд, пока не загорится красный 
светодиод. Тем временем светодиод будет мигать зеленым.

После того, как засветится красный светодиод, нажмите кнопку          в 
течение 2 секунд, чтобы установить минимальный уровень в 4 мА.
Затем светодиод начнет мигать зеленым.
Уровень воды должен быть поднят до желаемого значения 20 мА на 
индикаторе уровня.
Убедитесь, что уровень воды стабилен и сбалансирован.

Нажимайте кнопку меню в течение 7 секунд, пока не засветится красный 
индикатор. Тем временем светодиод будет мигать оранжевым цветом.

После того, как загорится красный индикатор, нажмите кнопку          в течение 
2 секунд, чтобы установить максимальный уровень на 20 мА.
Затем светодиод начнет мигать зеленым.

При неправильной настройке светодиод будет мигать красным.
В этом случае настройки необходимо выполнить повторно.

Если настройки выполнены правильно, индикатор загорится зеленым.
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание!

Перед перемещением датчика уровня давление в котле должно быть снижено до 
атмосферного (0 бар). В противном случае может произойти утечка пара или 
горячей воды.
Пожалуйста, обязательно отключите питание, прежде чем открывать крышку 
корпуса переключателя уровня. В противном случае это может привести к 
повреждению изделия, травмам персонала или даже смерти.
Датчик уровня необходимо поверять примерно каждые 6 месяцев, а также 
контролировать чистоту электрода. При необходимости электрод следует аккуратно 
очистить. Пожалуйста, не используйте никаких химикатов или жестких чистящих 
средств.

Рекомендуется регулярно проводить функциональные тесты.
Если на пробах образуется накипь или коррозия, пожалуйста, обратитесь за дополнительной 
информацией об этой ситуации к специалисту по водным условиям.
При возникновении какой-либо неисправности или необходимости технического обслуживания, 
пожалуйста, обратитесь в “Сервисный отдел Atech”.
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NOTE : 
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